
TK T2
Przedmiot TK T2

Główny System
procesor CPU 600 MHz
pamięć flash 32M bit

DDR2 512M bit 
Tuner i demodulator

Złączenie ANT. IEC TYPE, damski
zakres wejścowy 50.5--858MHz

Impedancja wejściowa 75 Ω
Poziom sygnału wejściowego -82 dBm to - 20 dBm ( Średnia moc )

Wejście . Wyjście dane audio . Wideo 
Wyjście AV Scart 

HDMI Uscita HDMI
Środowisko działania

Temperatura robocza +0º - 70º
Temperatura przechowania -40º - +65º

Dekodowanie dzwięku/ wideo Mpeg

Wideo

MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2)
MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) 
H.264 (ISO/IEC14496-10)   
H.265 HEVC (Max 10bit) 

Poziom profilu

MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 ASP@L5 HD
H.264HP@L4.1 
* profil główny  HEVC (max 10 bit) na poiomie 4.1,profil główny na poziomie 4.1

Prędkość wejściowa Max. 60M bits
Proporcje 4:3, 16:9, Auto

Rozdzielczość 1920*1080i; 1280*720p; 720*576i

Decodowanie dzwięku
MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, 
AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus

Tryb audio Mono/Left/Right/Stereo
Częstotliwośc póbkowania 32, 44.1 & 48 KHz

Zasilacz 
Napięcie wejściowe AC100--240V,  50/60Hz 

Rodzaj AC/ DC Power

OBIORNIK CYFROWY  
NAZIEMNY HD 
DVB- T /T2 H265
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